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CARACTERÍSTICAS GERAIS  

� Equipamento muito solicitado em processos que exijam alto cisalhamento, dispersão, dissolução, 
emulsificação e desaglomeração. 
� Apto para o processamento de misturas de sólidos-líquidos, líquidos-líquidos e gases líquidos.  
� Alta eficiência produtiva e energética.  
� Economia de mão-de-obra, espaço, tempo e energia.  
� Limpeza e manutenção simples. 
� Discos impulsores SEMCO, facilmente removíveis do eixo para substituição. 
� Acionamento manual ou automatizado com segurança máxima ao operador. 
� A velocidade do disco de dispersão pode ser ajustada por inversor de frequência, o que dá bastante 

versatilidade ao equipamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS EXCLUSIVAS  

A alta eficiência do dispersor SEMCO deve-se ao design especial do seu disco impulsor Cowles. O perfil de 
seus dentes aliado à alta velocidade gera uma ação mecânica direta, impondo uma velocidade 
extremamente alta ao material, criando uma intensa turbulência que envolve o disco impulsor. Através do 
movimento do disco, o material é centrifugado e, a medida que atinge altas velocidades, entra em choque 
com o produto de menor velocidade na periferia, provocando assim o “atrito hidráulico”. Este atrito é 
proporcionado pelo impacto entre as partículas e respectivo cisalhamento. O efeito deste atrito é obtido com 
eficiência máxima, quando utilizado o disco impulsor SEMCO. 

A seleção adequada do disco impulsor e o correto dimensionamento do acionamento e do tanque garantem 
a atuação desejada, com padrões de fluxo controlados, mesmo em viscosidade de até 50.000 centipoises. 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 OPCIONAIS 
� Projeto especial de tanques conforme necessidade do usuário 
� Operação pressurizada e/ou a vácuo 
� Painel de controle automatizado 
� Sensores para automação do processo (temperatura, nivel, etc.) 

 

APLICAÇÕES TÍPICAS 

� Adesivos 
� Agentes químicos 
� Argilas primárias 
� Cera 
� Cores têxteis 
� Defensivos agrícolas 
� Dispersões de polietileno 
� Dispersões de sódio 
 

� Dispersões gás-líquido 
� Dispersões líquido-líquido 
� Dispersões sólido-líquido 
� Emulsões asfálticas 
� Esmaltes 
� Extratos e concentrados de fruta 
� Fungicidas 
� Grãos debulhados 
 

� Herbicidas 
� Inseticidas 
� "Organisols" 
� Pasta de impressão de linóleo 
� Plásticos 
� "Plastisols" 
� Produtos alimentícios 
� Produtos biológicos 
 

� Produtos químicos 
� Resinas 
� Revestimentos de papéis 
� Revestimento de solução borracha 
� Soluções de goma 
� Tintas 
� Vernizes 
� Vitaminas 

Os equipamentos SEMCO são desenvolvidos e projetados para atender às necessidades do cliente e adequados  às normas 
regulamentadoras de segurança e certificações de qu alidade. 
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Modelos Básicos 
Rotação 

(rpm)  
Altura (mm) Compr. 

(mm) 
Volume 
Máx. (l) 

Peso  
(Kg)  Máx. Mín. 

1 VG-80 1900...5900 860 810 850 5 100 

47-WHV 800...2400 2950 1850 1650 200 250 

520-VHV 500...2000 3562 2462 1656 1000 700 

720-VHV 600...1350 3950 2700 2320 1700 1100 

1030-VHX II 500...1000 3730 2330 3360 3500 2000 

1030-VHX II 500...1000 5415 2715 3570 7000 2800 

1030-VHV 450...900 6500 3950 3515 10000 3500 
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Fluxo laminar de “movimento total” 
 

Transmissão de alta velocidade e 
cisalhamento ao material 

 

* Equipamentos especiais podem ser fornecidos com rotações e dimensões diferentes das 
especificadas acima, com o objetivo de atender as exigências e aplicações do cliente final. 

Representante 

Criação de uma zona de intensa turbulência 

Concentração de energia perto do disco dispersor 
 


