SEMCO

Tecnologia em Processos

Agitadores

Os agitadores Semco apresentam caracteristicas construtivas que incorporam robustez,
construcéo compactae de facil manutengéo. N ossos agitadores séo selecionadose dimensonados
baseando-se na ampla experiéncia da Semco em fornecimento de agtadores para processos
produtivos, utilizando-se da mais completa gama de impelidores, desenvolvidos de forma a
garantir o melhor rendimento operaciona para as diversas aplicagdes, tais como: simples
mistura, sdlidos em suspens2o, dispersfo de geses, transferéncia de massa e transmissdo de
caor, com baixo consumo de energia.

Agitadores Verticais Estacionarios

LINHA PMV

Redutores de engrenagens helicoidais paralelas ou ortogonais de alto transmiti-las para os engrenamentos, com vida util minima de 50.000
rendimento, com capacidades até 350.000 Nm, eixo de saida oco - o horas. A vedag&o do eixo de saida pode ser namontagem Standard com
que facilitaa montagem e manuteng&o do conjunto - com rolamentos duplo retentor ou na construggo opcional com camara seca.

cdnicos dimensionados para suportar todas as cargas de agitacéo sem

—
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Agitadores Portateis

SEM REDUCAO

COM REDUCAO

Sstemas com rotagéo diretado motor, podendo ser fixado nabordado
tanquetipo “PD” ou central tipo “POD, PD, PVD, PMD”, capacidade
de1/4a3cv.

Redutor de simples estggio com par helicoida reduggo 1:5, com capa-
cidade até 60 Nm instalado, com eixo oco nasaida, podendo ser fixado
nabordado tanque tipo “PG’, ou central tipo “POG, PSG, PVG, PMG’.

Agitadores de Entrada Lateral

TIPO BSE

Sstemade redugéo por polias e correias, com redugéo até 1:4,1 para
capacidade instaladaaté 1050 Nm, com rolamentosreforgados e siste-
ma de “SHUT-OFF’, paramanutengéo da selagem sem esvaziamento
dotanque.

TIPO PMV-EL

Sstemade redugdo por engrenagens helicoidais paralelosou ortogonais,
para cgpacidades instaladas de até 7.000 Nm, com eixo de saida oco
montado sobre rolamentos cdnicos reforcados e com sistema de
“SHUT-OFF’ para permitir a manutengéo de selagem sem o esvezia-
mento do tanque.

TIPOS PSG-EL E PMG-EL

Redutor de smples estégo com par helicoida com redugéo 1:5, para
capacidade instalada de até 60 Nm, eixo de saida do tipo oco com
sistemade “SHUT-OFF’, para permitir amanutengdo da selagem sem
esvaziamento do tanque.

Observagao: todos os modelos de agtadores de entrada lateral da Semco
podem ser equipados com sistema de variagdo do angulo horizontal de
montagem.

Impelidores

Durante anos, a Semco vem projetando e desenvolvendo diversos
tipos de impelidores, no sentido de obter-se o melhor rendimento
operacional, para cada tipo especifico de processo com agitacao (simples
mistura, solidos em suspensao, transferéncia de calor e transferéncia
de massa), buscando sempre economia de energia com alto rendimento

de bombeio. Os impelidores HYDROFOIL constituem, atualmente, a
familia de impelidores de fluxo axial de melhor rendimento. Na aplicacao
de agitadores para dispersao de gases e transferéncia de massa, contamos
com novas tecnologias como os discos SMITH e SDE-690, com grande
capacidade de cisalhamento, aliado a um menor consumo de poténcia.
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